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Datasheet
AX2 R filter 400, 500 serie & T-Air®

Notified Body CE 0158
Artikelnummer | EF401203
Normering EN 14387:2004+A1:2008  Gasfilter(s) en combinatiefilter(s)
EN148-1 Draad aansluiting RD40
Absorberend Geactiveerd en geimpregneerd koolstof afhankelijk per type filter (AX).
materiaal
Specificaties B AX: Beschermt tegen gassen en dampen van organische samenstelling met een
kookpunt <65 °C.
B R staat voor “Reusable”, is dus meerdere keren te gebruiken;
B Met EN148-1 (RD40) aansluiting ten behoeve van gebruik op de 400 & 500 serie
volgelaatsmaskers en de Edge powered by RSG T-Air®;
B Filter met grote capaciteit;
B Niet gebruiken in gesloten ruimtes of ruimtes met een zuurstofgehalte <19%.
Materialen Filter behuizing: ABS
Gewicht 345 gram
Verpakking Per 2 stuks, afname per 4 stuks.
Let op! Houd de houdbaarheidsdatum in de gaten voor optimale bescherming.
De houdbaarheid is 5 jaar na productiedatum.
Pictures are for illustrative purposes only. WWW_edge-sa_fety_eu

Specifications are subject to change without notice.
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